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INNOVEA® — HOMOGENEITE
DES ENCEINTES
MODULABLES ET PERFORMANTES LiLiii Pour des expériences répétables et des
AU SERVICE { cultures calibrées :

DE VOS ESSAIS ET CULTURES ! B ’ - Homogénéités optimisées en

: température, (+/-1°C sur chaque étagére)
hygrométrie, circulation d’air, vitesse d'air
(0,25m/s max)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES eas - Apports thermigues de I'éclairage a

. . . I'extérieur de I'enceinte
- Volume utile (en litre) : 782 Tres b h inéite d'éclai
- Dim Externe (en mm) : 1240x860x1960 res bonne homogeneite declalrage
. Dim Interne (en mm) : 990x630x1340 entre etageres
- Surface de culture par étagere (m?) : 0,54 (0,90x0,60)
- Nombre d'étagére : 3 en standard

- Poids (kg) : 365
- Matiére : Intérieur Inox, étagére PVC et/ou Inox

@ PERFORMANCES
CONTROLE DU CLIMAT
. Circulation d'air : Vertical - Mise en place facilitée avec une hauteur
- Vitesse de circulation d'air : Max 0,25m/s inférieure a 2,0 m
- Plage de température (lumiére off) : -5°C & +60°C - Larges plages d'utilisation en -
- Plage de température (lumiére on): 0°C a +60°C temperature (Q a 60°C) et hygrométrie
- Variation de température en un point : + 0,3°C (en option 40 a 85 % )*
- Homogénéité de température (lumiéres on/lumiéres off)*: +2°C/+1°C - Eclairage Leds, plusieurs spectres
- Gestion d’humidité : 40% & 95% disponibles dont horticoles

- Possibilité d'éclairage dimmable ou
ECLAIRAGE DE PROCESS contrblable par paliers d'intensité

(14, 43, 57 et 100 %)

- Type d'éclairage : LEDs Verticales - Contréleur multiprogramme en série

- Intensité lumineuse (selon configuration précisée) 270 umol/m2/s@15cm
(2x7 Tubes Philips 16W 4000K)

DONNEES ELECTRIQUES ET DE PROGRAMMATION
- Programmation : Contréleur multiprogramme F|AB||_|TE
- Puissance électrique : 220 - 240 V 11A 50Hz

- Entretien minimal

Ventilateur tangentiel . Test.systématiq'ue en usine 24h :

- Choix de matériaux a longue durée de vie
(intérieur inox et PVC)
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OPTIONS || Evaporateur de - Matériaux compatibles avec la culture
LIl refroidissement

De multiples options sont i iinilk végétale et I'élevage d'insecte
disponibles pour le modéele M800 : }
extensions de la plage enthalpique |
e . . ‘ ‘ Il Evaporateur de
de base, différentes configurations l déshumification
d'éclairage, dispositifs mécaniques |

¢ ! =

et électriques, compléments de l Z
o i &2) MODULARITE

| Chauffage

} Multiples options fonctionnelles
d'aménagement intérieur et extérieur,

d'éclairage et de programmation

% POLYVALENCE

Culture in vitro, germination, croissance,
tests pathologiques, élevage d'insectes,
élevage de mollusques....

*selon température et consignes d'éclairage
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